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TECHNICKÁ M.
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SV2500

SV2200

ÚČINKUJÍCI

SKŘÍŇKY PRO KLUB

HALA
SV2500

ZDVÍHACÍ PLOŠINA
PRO VOZÍČKÁŘE

STÁVAJÍCÍ VSTUP
DO RESTAURACE
A PŘI AKCÍCH DO SÁLU 
(PRO VEŘEJNOST)
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PŘEDPOKLADEM JE DOSTATEČNÁ ÚNOSNOST
KOMUNIKACE PRO VOZIDLA ZÁSOBOVÁNÍ

zásobování

OVĚŘIT ÚČELOVOST 
A FUNKNOST
STÁVAJÍCÍCH ŠACHET
V MÍSTĚ PŘÍSTAVBY 
(MOŽNOST JEJICH 
ZASTAVĚNÍ)

orientační zákres 
veřejného osvětlení
- pro přístavbu bude 
pravděpodobně třeba jeho
přemístění

ohřev TV

ohřev TV

plyn.kotel

plyn.kotel

stáv.komín
se podle možností
využije

9.02 m2

DLAŽBA

KUCHYŇ

zásobování

ZÁJMOVÁ ČINNOST
18.81 m2

OBCE

VÝCHOD PRO PERSONÁL 
Z KUCHYNĚ 
NAPŘ. DO ŠATNY A SOCIÁLEK
(ABY NECHODILI PŘES RESTAURACI)

VSTUPNÍ 
HALA

VÝČEP
RESTAURACE

CHODBA

DLAŽBA

29.60 m2

11.95 m2

10.41 m2

25.87 m2

10.59 m2

33.44 m2
38.55 m2

LEHKÁ STŘÍŠKA
NAD RAMPOU

KLUBOVNA
1.17

CHODBA

sc
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dy
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sk

le
pa

zásobování

17.75 m2

VÝTAH ZTP

SALONEK
29.60 m2

3.68 m2

LEHKÁ STŘÍŠKA
NAD RAMPOU

RAMPA

PVC

PŘEDPOKLADEM JE DOSTATEČNÁ ÚNOSNOST
KOMUNIKACE PRO VOZIDLA ZÁSOBOVÁNÍ

11.95 m2

orientační zákres 
veřejného osvětlení
- pro přístavbu bude 
pravděpodobně třeba 
přemístit

18.46 m2

TECHNICKÁ M.

SKLAD 
PRO KUCHYŇ
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27.58 m2

RESTAURACE-
CELODENNÍ PROVOZ 
VÝČEPU I JÍDELNY

OVĚŘIT ÚČELOVOST 
A FUNKNOST
STÁVAJÍCÍCH ŠACHET
V MÍSTĚ PŘÍSTAVBY 
(MOŽNOST JEJICH 
ZASTAVĚNÍ)

KANALIZAČNÍ
ŠACHTA 
KAN.PODTLAKOVÁ

+0.000

1.11

+0.000

+0.850

-0.200

+0.000

+0.950

+0.950

+0.950

+0.850

+0.000

+0.000

+0.000

+1.370

+2.110

+2.110

kv 1np-2np = 2340
sv- od podlahy 1np  pod podestu 2np = 2200.
140MM je na tl. podesty (I + plechch VSŽ +BETON)+2.110

ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ
VENTILÁTORY. ODTAH  DO POTRUBÍ.
POTRUBÍ VEDENO POD STROPNÍM POHHLEDEM.
POTRUBÍ VYÚSTĚNO PŘED FASÁDU

PLYNOVÉ KOTLE 
POČET PODLE TEPEL. ZTRÁT
ks x n.1 KOTEL  do 50 kW

+0.000

+0.000

1.01 1.02 1.03

1.04

1.09

WC MUŽI.PISOÁRY
PŘEDSÍŇ

1.07a

1.10

1.08

1.07b

+0.000

KAPACITA CCA 100 OSOB. PRODUKCE OBČASNĚ. 
V PŘÍPADĚ POŘÁDÁNÍ PRAVIDELNÝCH PRODUKCÍ NAPŘ. 
VÍKENDOVÉ DISKOTÉKY. NUTNO DOKLADOVAT HLUKOVOU 
STUDIÍ DLE NV 272/2011 - DODRŽENÍ LIMITU PRO HLUK 
Z HUDEBNÍ PRODUKCE ZEJMÉNA V DOBĚ NOČNÍ
K NEJBLIŽŠÍ OBYTNÉ ZASTAVBĚ. 
TO BY SI PAK VYZADALO ZREJMĚ I VYMĚNU OKEN

1.09
WC ŽENY.
WC ZTP
PŘEDSÍŇ. ÚKLID

1.05

1.06

PŘÍSTAVBA
32.5 m2

WC MUŽI. ŽENY ZTP - PRO RESTAURACI - V ŘEDNÍ ČÁSTI 
                                    V BLÍZKOSTI RESTAURACE
WC MUŽI. ŽENY - PRO SÁL-  VESTAVBA POD JEVIŠTĚM

-VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLEK
VČETNĚ VYBOURÁNÍ KOMÍNA
VZNIKNE PROSTOR PRO KUCHYŇ

-PŘÍSTAVBA V DÉLCE  5.35 M 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PŘÍSTAVBY 32.5 m2
V PŘÍSTAVBĚ BUDE SKLAD PRO
KUCHYŇ A TECHNICKÁ MÍSTNOST S KOTLI
A ZÁSOBNÍKY PRO OHŘEV TEPLÉ VODY

-VSTUP DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 
A DO SKLADU PRO ZÁSOBOVÁNÍ 
BUDE Z PŘISTAVĚNÉ RAMPY ZA PŘÍSTAVBOU
STÁVAJÍCÍ  KOMÍN PRO PLYNOVÝ KOTEL SE ZACHOVÁ. 
POKUD BUDE VYHOVOVAT PRO DALŠÍ POUŽITÍ 

-STÁVAJÍ VSTUP VPŘEDU BUDE  SLOUŽIT
JAKO HLAVNÍ VSTUP 
PRO VEŘEJNOST DO RESTAURACE.
A PŘI AKCÍCH DO SÁLU.
PRO VSTUP PERSONÁLU RESTAURACE 
PRO PŘÍSTUP KE KaNCELÁŘÍM VE 2NP 
PRO KLUBOVOU ČINNOST VE 2 NP

-PROPOJENÍ RESTAURACE A VÝČEPU
VYBOURAJÍ SE DVEŘE . OTVOR SE ROZŠÍŘÍ

-K PŘÍLEŽITOSTNÉMU ODDĚLENÍ JÍDELNY A VÝČEPU
BUDOU OSAZENY POSUVNÉ TELESKOPICKY SKLÁDACÍ DVEŘE
ZÁDVEŘÍ SE ZRUŠÍ. VSTUP PŘÍMO DO RESTAURACE

-VEDLE PODESTY U STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ
SE UMÍSTÍ ZDVÍHACÍ PLOŠINA PRO VOZÍČKÁŘE

-KUCHYŇ V MÍSTĚ PŮVODNÍCH SOCIÁLEK
-SKLAD A TECHNICKÁ M.V PŘÍSTAVBĚ
-RESTAURACE MÍSTO KUCHYNĚ A SKLADU
-VÝČEP MÍSTO JÍDELNY
-SOCIÁLKY A SALONEK MÍSTO VÝČEPU

PLOCHA (m2)Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI

RESTAURACE

SKLAD PRO KUCHYŇ
TECHNICKÁ MÍSTNOST

SPOLEČENSKÝ SÁL

ŠATNA
SKLAD ZÁKULISÍ

JEVIŠTĚ

ŠATNA UČÍNKUJÍCÍCH

HALA

ZÁJMOVÁ ČINNOST OBCE
KLUBOVNA

RESTAURACE

RESTAURACE A SPOLKOVÁ ČINNOST  2.NP

360.00 m2

8.29m2

13.65m2

17.41m2

17.75 m2

18.81 m2

72.31m 2

VSTUPNÍ HALA

VÝČEP

KUCHYŇ

SALONEK

CHODBA 
CHODBA

10.41 m2

11.95 m2

29.60 m2

3.68 m2

25.87 m2

38.55 m2

33.44 m2

10.59 m2

18.46 m2

9.02 m2

27.58 m2

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.NP -  VAR. C2

UŽITNÁ PLOCHA 1.NP 727.37 m2

1.17

1.10

1.11

1.16

1.15

1.14

1.13

1.12

1.06

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.08

1.09

1.07a

1.07b

KOTLE. OHŘEV TV

WC ŽENY.WC ZTP.PŘEDSÍŇ. ÚKLID

WC MUŽI.PISOÁRY.PŘEDSÍŇ
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