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PRUH Z DLAŽBY Š. 200mm

SKLON 4% OD DOMU

S1

PÍSKOVIŠTĚ hl. 300mm, zrnitost 0,2 - 2 mm
+ OBRUBNÍK TL. 200MM VÝŠKY 200MM

OPRAVA MLATOVÉHO POVRCHU
PO PROVEDENÍ KANALIZACE
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HOTOVÉ PRODLOUŽENÍ VODOVODU PE110-PN16-39,5m
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NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU
20 m3

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
S PODEZDÍVKOU

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
S PODEZDÍVKOU

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
ZRUŠENO

KÁCENÍ
STROMU

NOVÝ CHODNÍK
š. 2000mm

OPRAVA
CHODNÍKU

PÍSČITÁ DOPADOVÁ PLOCHA
hl. 300mm, zrnitost 0,2 - 2 mm

KÁCENÍ
KEŘE

P.T. -1,270
Ú.T. -1,200

NOVÝ MLATOVÝ
POVRCH

P.T. -0,560
Ú.T.-0,540
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±0,000 = 191,990 m.n.m B.p.v.
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BETON. OBRUBNÍK
TL. 150MM

BETON. OBRUBNÍK
TL. 50MM

BETON. OBRUBNÍK
TL. 50MM +60MM NAD TERÉN

BETON. OBRUBNÍK
TL. 50MM

STÁVAJÍCÍ BETON. OBRUBNÍK

I. ETAPA - KNIHOVNA

II. ETAPA - RESTAURACE

III. ETAPA - SÁL

ZÁŘEZ DO BŘEHU BUDE OPEVNĚN
ŽULOVÝMI KAMENY DO BETONU

SPODNÍ HRANA VYÚSTĚNÍ BUDE 0,2M NAD BĚŽNOU HLADINOU TOKU
+ BUDE OSAZENA ŽABÍ KLAPKA NA KONCI POTRUBÍ

PROSTOR PODÉL VODNÍHO, KDE JE POŽADOVÁNO ZABEZPEČIT A OCHRÁNIT
DEŠŤOVOU KANALIZACI  NA MOŽNOST PŘEJEZDU TĚŽKOU TECHNIKOU

 +60MM

 +60MM

BETON. OBRUBNÍK
TL. 50MM +60MM NAD TERÉN

BETON. OBRUBNÍK
TL. 50MM

P2+P3

ODSTRANĚNÍ STÁV. MOBILIÁŘE
LAVIČKA, KOŠ

PŮVODNÍ
OPLOCENÍ ZRUŠENO

P2+P3

T1

T2

11640

BETON. OBRUBNÍK
TL. 50MM

BETON. OBRUBNÍK
TL. 50MM +60MM NAD TERÉN

BETON. OBRUBNÍK
TL. 50MM +60MM NAD TERÉN

BETON. OBRUBNÍK TL. 50MM
ZAROVNANÝ S OKOLNÍM TERÉNEM

STÁVAJÍCÍ BETON. OBRUBNÍK

BETON. OBRUBNÍK
TL. 50MM +60MM NAD TERÉN

BETON. OBRUBNÍK
TL. 50MM +60MM NAD TERÉN

BETON. OBRUBNÍK
TL. 50MM +60MM NAD TERÉN

BETON. OBRUBNÍK TL. 50MM

BETON. OBRUBNÍK
TL. 50MM +60MM NAD TERÉN

STÁVAJÍCÍ BŘEČŤAN
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2200
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10065
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OK

OK

L2

L2

NAVRHOVANÝ STOŽÁR VO

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STOŽÁRŮ vč. VO

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STOŽÁRŮ

NAVRHOVANÝ STOŽÁR VO
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VP03 VP02
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VP01

+0,210
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+0,190
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-0,950

-0,970

U.T. -0,770

U.T. -1,150

V I. ETAPĚ NAPOJENÍ OKAPU DO STÁVAJÍCÍ DĚŠŤOVÉ KANALIZACE
NOVÁ DEŠŤ. KANALIZACE BUDE REALIZOVÁNA V II. ETAPĚ
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ZÁSUVKA 380V

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

ZELEŇ
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BET. PANEL

ZÁMK. DLAŽBA

ZATRAVNĚNO
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ZAZDĚNÝ VSTUP

DEŠŤ. SVO
D - ZNIČENÝ

VSTU
P-PLECH (v.1,25m)
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P-PLECH (v.0,85m)

ZEĎ (POBOŘENÁ)
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ul. Masarykova

P.T. -0,800
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FILTRAČNÍ ŠACHTA
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ÚPRAVOVANÁ ČÁST STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

NOVĚ PŘISTAVĚNÉ ČÁSTI OBJEKTU - NOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA

NOVĚ PŘISTAVĚNÉ ČÁSTI OBJEKTU - STÁVAJÍCÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA

NOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY - BETONOVÁ DLAŽBA VP01

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

OKOLNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

LEGENDA SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ STROM/KEŘ

STÁVAJÍCÍ MOBILIÁŘ

PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY - P1

PNOUCÍ ROSTLINY - P2

TRÁVNÍK

MLATOVÁ PĚŠINA - LOKÁLNÍ OPRAVA VP02

NOVÝ MLATOVÝ POVRCH VP02

TRAVINY - T1,T2

NOVÝ STROM - S1

NOVÝ MOBILIÁŘ - LAVIČKY/ODPADKOVÝ KOŠ

PÍSČITÁ DOPADOVÁ PLOCHA/PÍSKOVIŠTĚ VP03

I. ETAPA - KNIHOVNA
II. ETAPA - RESTAURACE
III. ETAPA - SÁL

NAVRHOVANÝ STOŽÁR VO - svítidlo s LED technologií s integrovanou
regulací intenzity osvětlení - typ bude obdobný jako stávající stožáry v lokalitě

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KCÍ

KÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO STROMU/KEŘE

HRANICE NADZEMNÍ STAVBY -   1.NP

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY / ASFALTOVÉHO BETONU VČ. PODLOŽÍ

STAVEBÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ -  DOPLNĚNÍ PODÉLNÝCH STÁNÍ A ÚPRAVA VOZOVKY
(ŘEŠENO SAMOSTATNÝM POVOLENÍM STAVBY:  ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - LOKLAITA 6)

LEGENDA - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

190.33

PLÁN 1 : 200
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