AKCE DELNICKY DUM VELKY OSEK
Masarykova 359, Velky Osek +0,000 = 191,990 m.n.m B.p.v.
INVESTOR OBEC VELKY OSEK, PARE C.
Revoluéni 36, 281 51 Velky Osek
MISTO STAVBY Masarykova 359, 281 51 Velky Osek
STUPEN PD DPS DATUM  6/2018
REVIZE - - DATUM - -
GENERALNI DONDESIGN s.r.o. Voraiska 2075/2 143 00 Praha 4
PROJEKTANT IC: 290 62 942 DIC: C729062942
PROJEKTANT DONDESIGN s.r.o. Voraiska 2075/2 143 00 Praha 4
CASTI PD IC: 290 62 942 DIC: C729062942
CAST PROJEKTU D - Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni
OBJEKT $O01 - DELNICKY DUM

DiL PROJEKTU

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNIi RESEN{

PLAN

TABULKA VYROBKU

MERITKO: 1 : 50

VYKRES C.: D.1.1._06_0é6




OINACENI: PRODUKT:

POCET KUSU:

Zavésné WC
wWC - 16

Rozméry

Hloubka (cm) 51 Sitka (cm) 35,6 Vyska (cm) 33,5

Technické parametry

Barva bild

Design obly | T
Druh odpadu zadni odpad

Druh vyrobku WC e
Materidl keramika

Objem splachovdni (I) Usporné 2/4 |

Splachovdni hluboké splachovdni

Typ z&vésné

Vcetné seddtka

Referencni standard Kolo Style

510
335

420

OINACENI: PRODUKT:

POCET KUSU:

Podomitkova nadri
P N POIZICE: 1 9

Podomitkovd nddrz slouzi k upevnéni ndsténné toalety. I e
Urcend pro zazdéni/ do sddrokartonu dle umisténi - dle PD.

Referencni standard Geberit Kombifix

# GEBERIT
12 gr
E 1

e
-

1 >

@
|

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJI REFERENCNI STANDARD!

ROZMISTENi VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

PROJEKTANT: AKCE: DELNICKY’ Dl‘:lM VELKY’ OSEK STUPEN DOKUMENTACE: SLOZKA:
Masarykova 359, Velky Osek DPS TABULKA VYROBKU
VYKRES: CISLO VYKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL: DATUM: MERITKO: REVIZE CISLO: O 1

DONDESIGN s.r.o. 06/2018




OINACEN: PRODUKT: POCET KUSU:
Dvojéinné ovlddaci tlacitko

o1t = 18

Ovladaci tlagitko pro nadrzky, s ovladanim zepredu.
Plastové ovladaci tlacitko v barvé Alpska bila. -

Referen¢ni standard Geberit Sigma01

OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

Zavésny bidet

B POIZICE: 1

1.06f

Rozméry

Hloubka (cm) 51 Sitka (cm) 36 Vyska (cm) 34
Technické parametry

Design obly

Druh vyrobku bidet

Materidl keramika

Privod vody vnitfni pfivod

Typ z&vésny 3

Referencni standard KOLO série Style

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJI REFERENCNI STANDARD!

ROZMISTENI VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

PROJEKTANT: AKCE: DELNICKY’ Dl‘:lM VELKY’ OSEK STUPEN DOKUMENTACE: SLOZKA:
Masarykova 359, Velky Osek DPS TABULKA VYROBKU
VYKRES: CISLO VYKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL: DATUM: MERITKO: REVIZE CiSLO: O 2

DONDESIGN s.r.o. 06/2018




OINACENI: PRODUKT:

Bidetovd baterie

POCET KUSU:

B B POIZICE:

1.06f

Rozméry

Délka raminka (cm) 11 Vyska baterie (cm) 12,6 Vyska raminka

(cm) 7.3

Technické parametry

Barva popisnd chrom

Design obly

Druh vyrobku bidetovd baterie
Ovladdani pdkova

Protok I/min. 5,7

Typ baterie stojankova
Vybava s vypusti

Referenéni standard Grohe Edge

/1

£
E

OINACENI: PRODUKT:

Pisodr

POCET KUSU:

I POIZICE:

Rozméry

Sitka: 355 mm

vyska: 552 mm
hloubka: 337 mm
Technické parametry
Design obly

Druh vyrobku pisodr
Materidl keramika
Typ z&vésné

barva: alpskd bild

Referenéni standard Grohe Bau Ceramic

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.

ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACN( A PREDSTAVUJi REFERENCNI STANDARD!!

ROZMISTENI VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

PROJEKTANT: AKCE:

DELNICKY DOM VELKY OSEK
Masarykova 359, Velky Osek

STUPEN DOKUMENTACE:

DPS

SLOZKA:

TABULKA VYROBKU

VYKRES:

DONDESIGN s.r.o.

TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL:

DONDESIGN s.r.o.

DATUM:

06/2018

MERITKO:

REVIZE CISLO:

CISLO VYKRESU:




OINACENI: PRODUKT:

Konstrukce k pisoaru

KP

POIZICE:

POCET KUSU:

Rozméry

Stavebni vyska 112 cm

Technické parametry

Druh vyrobku konstrukce

Urcend pro zazdéni/ do sddrokartonu dle umisténi - dle PD.
UrCeni k pisodru

Referencni standard Geberit Duofix

75— r—

2-130 Bl

73 —>| 48

OINACENI: PRODUKT:

Vylevka zavésna

\'

POIZICE:

K1.04, 0.07, 1.08

POCET KUSU:

Rozméry

Sitka (mm):
435

Hloubka (mm):
510

Vyska (mm):
407

Materidl:
Keramika

Veetné pdkové ndsténné baterie s dlouhym raminkem.

Referencni standard Jika Mira

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJI REFERENCNI STANDARD!

ROZMISTENI VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

PROJEKTANT: AKCE:

DELNICKY DOM VELKY OSEK
Masarykova 359, Velky Osek

STUPEN DOKUMENTACE:

DPS

SLOZKA:

TABULKA VYROBKU

VYKRES:

DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL: DATUM:

DONDESIGN s.r.o. 06/2018

MERITKO:

REVIZE CISLO:

CISLO VYKRESU:




OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

OT 2 Ovladaci tlaéitko na splachovani pisoart 6
POIZICE:

Rozméry

13cm

Technické parametry

ovladdni splachovdani pisodrd, ruéni,

barva alpskd bild

Ovlddacisila< 12N

Pratok pfi tlaku 0.1 MPa bez omezovace prdtoku 0.3 I/s
Pratok pfi tlaku 0,1 MPa s omezovacem pratoku 0,24 1/s
Provozni tlak 0.1-0.8 MPa

Maximdlini zkusebni tlak vody 1.6 MPa

Maximalini zkusebni tlak vzduchu / inertniho plynu 0.3 MPa
Maximdlini provozni teplota vody 30 °C

Relativni vinkost vzduchu < 100 %

Doba proplachovdni - rozsah nastaveni4/8/12s

Referencni standard Geberit SIGMAO1

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJI REFERENCNI STANDARD!

ROZMISTENi VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

PROJEKTANT: AKCE: DELNICKY’ Dl‘:lM VELKY’ OSEK STUPEN DOKUMENTACE: SLOZKA:
Masarykova 359, Velky Osek DPS TABULKA VYROBKU
VYKRES: CISLO VYKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL: DATUM: MERITKO: REVIZE CISLO: O 5

DONDESIGN s.r.o. 06/2018




OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

Umyvadio 70x48cm

UM1 - 22

Rozméry

70x48cm

Technické parametry
Barva popisnd bild

Design obly LE

Druh vyrobku umyvadio w5
Materidl keramika I
Provedeni otvor pro baterii uprostired o
| ]
Referencni standard KOLO Style '.\
X
-

|

|

1

OZNACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

Umyvadio 55x45cm

UM2 - 3

1.06f, 0.07, 0.05¢

Rozméry

55x45cm

Technické parametry

Barva popisnd bild [
Design obly

Druh vyrobku umyvadlo ‘ b
Materidl keramika |
Provedeni otvor pro baterii uprostired 3

Referencni standard KOLO Style \

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJI REFERENCNI STANDARD!

ROZMISTENI VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

PROJEKTANT: AKCE: DELNICKY’ Dl‘:lM VELKY’ OSEK STUPEN DOKUMENTACE: SLOZKA:
Masarykova 359, Velky Osek DPS TABULKA VYROBKU
VYKRES: CISLO VYKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL: DATUM: MERITKO: REVIZE CISLO: O 6

DONDESIGN s.r.o. 06/2018




OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

Sifon umyvadilovy
S 25

Rozméry

PrOmér odpadu DN32
Technické parametry

Barva popisnd chrom

Design kulaty

Druh vyrobku sifon

Materidl kov Uréeni k umyvadiu
Viok 5/4

Referencni standard Ravak

OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

Umyvadlovd baterie

BU 25

Rozméry

Délka raminka (cm) 9 Vyska baterie (cm) 14,7 Vyska raminka (cm)
8.7

Technické parametry

Barva popisnd chrom

Design obly

Druh vyrobku umyvadlovd baterie
Ovladdani pdkova

Protok I/min. 5,7

Typ baterie stojankova

Vybava bez vypusti

Referencni standard Grohe Edge

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJI REFERENCNI STANDARD!

ROZMISTENI VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

PROJEKTANT: AKCE: DELNICKY’ Dl‘:lM VELKY’ OSEK STUPEN DOKUMENTACE: SLOZKA:
Masarykova 359, Velky Osek DPS TABULKA VYROBKU
VYKRES: CISLO VYKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL: DATUM: MERITKO: REVIZE CISLO: O ;

DONDESIGN s.r.o. 06/2018




OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

Sprchové vanicka
S V POIZICE: 3

Sprchovd vani¢ka 1 - 2x v mistnostech 0.18¢c, 0.0.9c
Rozméry

70x110x 4 cm (DxSx V)

Technické parametry

Materidl: Keramickd

Barva: Bild

Sprchovd vani¢ka 2 - 1x v mistnosti 0.17b
Rozméry

90x90x4cm (DxSxV)

Technické parametry

Materidl: Keramickd

Barva: Bild

OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

Sprchova baterie nasténna
Bs POZICE: 3

Rozméry

Rozte¢ 150 mm

Technické parametry

montdZ na sténu

46 mm keramickd kartuse

chromovy povrch

variabilng nastavitelny omezovad pratoku
sprchovd vypust 1/2 s integrovanou zpétnou klapkou
skryté S-pripojky

kovové ndsténné rozety

zajisténo proti zpétnému toku

Referencni standard Grohe Edge

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJI REFERENCNI STANDARD!

ROZMISTENI VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

PROJEKTANT: AKCE: DELNICKY’ Dl‘:lM VELKY’ OSEK STUPEN DOKUMENTACE: SLOZKA:
Masarykova 359, Velky Osek DPS TABULKA VYROBKU
VYKRES: CISLO VYKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU
VYPRACOVAL: DATUM: MERITKO: REVIZE CISLO: O 8
DONDESIGN s.r.o. 06/2018




OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

Sprchovy set
S P S POIZICE: 3

Sprchovd souprava s tyci.
Set se sklddd z ruéni sprchy, sprchové tyce (900 mm) a sprchové
hadice o délce 1750 mm.

Technické parametry
Barva popisnd chrom
Design obly

Druh vyrobku sprchovy set

Referenéni standard Grohe Euphoria

OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

Kuchyrisky dfez

D1 1

Nerezovy dfez uréeny k vestavbé do kuchyriky K1.

Rozmeéry: 615 x 490 mm
Vyrez: 595 x 470 mm
Drez: 350 x 410% 175 mm
Provedeni: nerez

Referenéni standard Franke Polar - Nerezovy diez PXN 611-60

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJI REFERENCNI STANDARD!

ROZMISTENi VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

PROJEKTANT: AKCE: DELNICKY’ Dl‘:lM VELKY’ OSEK STUPEN DOKUMENTACE: SLOZKA:
Masarykova 359, Velky Osek DPS TABULKA VYROBKU
VYKRES: CISLO VYKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL: DATUM: MERITKO: REVIZE CISLO: O 9

DONDESIGN s.r.o. 06/2018




OINACENI: PRODUKT:

Diezovd baterie

B D POIZICE:

POCET KUSU:

Drezovd baterie ur¢end k zabudovdni do kuchynky K1.

Rozméry

Délka raminka (cm) 22,3
Vyska baterie (cm) 33,2
Vyska raminka (cm) 21,1
Technické parametry

Barva popisnd chrom

Design obly

Druh vyrobku dfezovd baterie
Ovladani pdkova

Typ baterie stojankova
Vybava s oto¢nym raménkem

Referenéni standard Grohe Edge

OINACENE: PRODUKT:

Pisodrova délici sténa

PS

POCET KUSU:

Pisodrovd délici sténa

- rozmeér: 705x400 mm

- hmotnost: 16,8 kg

- povrchovd Uprava: wonder gliss
- barva: bild

Referenéni standard DURAVIT ARCHITEC

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.

ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACN( A PREDSTAVUJi REFERENCN{ STANDARD!
ROZMISTEN| VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

PROJEKTANT: AKCE:

DELNICKY DOM VELKY OSEK
Masarykova 359, Velky Osek

STUPEKN DOKUMENTACE:

DPS

SLOZKA:

TABULKA VYROBKU

VYKRES:

DONDESIGN s.r.o.

TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL:

DATUM:

DONDESIGN s.r.o.

MERITKO:

REVIZE CISLO:

CISLO VYKRESU:




OINACENI:

WCI

PRODUKT:

Zavésné WC pro invalidy

POIZICE:

K1.05, 1.07

POCET KUSU:

2

TECHNICKE PARAMETRY:
Sitka: 35,5 cm

Hloubka: 70 cm

Vyska: 33,5cm

Vyska sedu: 46 cm
Hmotnost: 21 kg

Barva: bild

- pro télesné postizené

- s hlubokym splachovdnim 6 |
- spliuje pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

- vCetné seddtka

Referené&ni standard KOLO NOVA PRO BEZ BARIER
klozet zdvésny 35,5x70cm pro télesné postizené,
s hlubokym splachovénim

_horni hrana sedatka ve vySce 460mm

71

]

400

460

sténa

sténa

min. 450

700

OINACENI:

UMI

PRODUKT:

Umyvadlo pro invali

dy

POIZICE:

K1.05, 1.07

POCET KUSU:

2

TECHNICKE PARAMETRY:
Hloubka55 cm

Sitkaé5 cm

Vdhai8 kg

Materidl - keramika

otvor pro baterii uprostred

Barva: bild

- pro télesné postizené

- splAuje pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Referenéni standard Kolo Nova Pro BB 65x55 cm

800

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.

ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACN( A PREDSTAVUJi REFERENCNI STANDARD!!
ROZMISTEN| VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

PROJEKTANT:

DONDESIGN s.r.o.

AKCE:

DELNICKY DOM VELKY OSEK
Masarykova 359, Velky Osek

STUPEKN DOKUMENTACE:

DPS

SLOZKA:

TABULKA VYROBKU

VYKRES:

TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL:

DONDESIGN s.r.o.

DATUM:

06/2018

MERITKO:

REVIZE CISLO:

CISLO VYKRESU:




OINACEN: PRODUKT: POCET KUSU:
Podomitkovy sifon

Sl 2

K1.05, 1.07

Sifon podomitkovy, chromovany, s krytkou.

Referenéni standard Viega chromovany 703240

OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

Baterie umyvadlova pro invalidy
B U I POZICE: 2

K1.05, 1.07

Stojankovéd pdkova umyvadlova baterie, chrom.

Referenéni standard Sapho Alpi Senior-invalidni

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJi REFERENCNI STANDARD!!

ROZMISTENi VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

PROJEKTANT: AKCE: DELNICKY’ Dl‘:lM VELKY’ OSEK STUPEN DOKUMENTACE: SLOZKA:
Masarykova 359, Velky Osek DPS TABULKA VYROBKU
VYKRES: CISLO VYKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL: DATUM: MERITKO: REVIZE CiSLO: 1 2

DONDESIGN s.r.o. 06/2018




OINACENI:

PRODUKT:

Madlo k umyvadlu pevné

POCET KUSU:

MP

POIZICE:

K1.05, 1.07

celkovd délka: 200 mm
vyska (roztec): 153 mm
promér: 32 mm

Rozmeéry:

V&etné montdini sady do zdiva (pInd cihla, beton).

Osazeni 800mm nad podlahou.

Referenéni standard FUNKTION PEVNE NASTENNE MADLO K WC

600
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OINACENI:

PRODUKT:

Madlo k umyvadlu sklopné

POCET KUSU:

MS

POIZICE:

K1.05, 1.07

celkovd délka: 800 mm
vyska (roztec): 153 mm
prdmér: 32 mm

Rozméry:

Veetné montdzni sady do zdiva (pInd cihla, beton).

Osazeni 800mm nad podlahou. Na strané piistupu na misu, presah

misy 100mm.

Referenéni standard FUNKTION PEVNE NASTENNE MADLO K WC

G

B SR R
NN

600
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Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy
a piiblizny rozmérovy standard. Vyrobky lIze zaménit za jiné, odpovidajici tomuto
standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdany a piedlozeny k odsouhlaseni investorovi a

GP.

ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJi REFERENCNI

STANDARD!

ROZMISTENI VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b,

D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.
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PROJEKTANT:

AKCE:

DELNICKY DOM VELKY OSEK
Masarykova 359, Velky Osek

STUPEN DOKUMENTACE:

DPS

SLOZKA:

TABULKA VYROBKU

VYKRES:

DONDESIGN s.r.o.

TABULKA VYROBKU

CISLO VYKRESU:

VYPRACOVAL:

DATUM:

DONDESIGN s.r.o.

06/2018

MERITKO:

REVIZE CISLO:

13




OINACENI: PRODUKT: PORET KUSU:
Svislé madlo k umyvadilu

M = 2

K1.05, 1.07

- délka (rozte&): 600 mm
- primér: 32 mm

- materidl: nerezovd ocel
- povrch: hladké

-vdha: 1,05 kg

Vcetné montdini sady do zdiva (pInd cihla, beton).
Umisténo svisle vedle umyvadla.

Referenéni standard KOLO Funktion madlo jednoduché 60 cm,

hladké
svislé madlo vedle umyvadlo dlouhé min 500mm
OINACENE: PRODUKT: POCET KUSU:
Dvoijity hacek
H PomcE: K1.03b, K1.05, K1.01b, K1.04, 0.17¢c, 0.18b, 0,18c, 0.17b; 0.06b, 0.07, 0.05b, 0.05c, 24
0.09c¢, 0.09b; 1.09¢c, 1.09d, 1.09¢, 1.08, 1.07, 1.06¢c, 1.06d, 1.06e, 1.06f, K3.03b

Dvojity ha¢ek nerez brus.

Umistén do zdchodovych kabin a sprch. kabin do vysky 1600mm
nad podlahou.

V kabindch pro invalidy bude hd&ek umistén 1200mm nad
podlahou.

Referenéni standard: SAPHO NEO vésacéek dvojity, brousend
nerez.

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobky a projektu predstavuji doporuéeny materidlovy a piiblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJI REFERENCNI STANDARD!

ROZMISTENi VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

PROJEKTANT: AKCE: DELNICKY’ Dl‘:lM VELKY’ OSEK STUPEN DOKUMENTACE: SLOZKA:
Masarykova 359, Velky Osek DPS TABULKA VYROBKU
VYKRES: CISLO VYKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL: DATUM: MERITKO: REVIZE CiSLO: 1 I

DONDESIGN s.r.o. 06/2018




OINACENI: PRODUKT:

St0l s diezem

POCET KUSU:

SD1

POIZICE:

0.12

St0l nerezovy s diezem dvoukomorovym na pravé strané s
moznosti umisténi lednice 1600x600x850mm.

.
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OINACENI: PRODUKT:

Nerezovy stul se zasuvkami

POCET KUSU:

NS

POIZICE:

0.12

2

St0l prist&nny s blokem se dv&ma zasuvkami na prave strané s
rozméry 1400x700x850 mm, z nerezové oceli AlS| 445.

Dvojitd pracovni desca, kterd je 40 mm silnd.

Zadni lista vysokd 40 mm.

StOl ma Etyii nohy, které jsou pripevnény pomoci svdru, zadni nohy
jsou posunuty 0 80 mm a to kvUli pracovni desce.

Hloubka zdsuvek je 20 cm.

Referenéni standard: StUl nerezovy s blokem se dvéma zdsuvkami g
na pravé strané 1400x700x850 mm | STALGAST, 980257140

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobky a projektu predstavuji doporuéeny materidlovy a piiblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.

ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACN( A PREDSTAVUJi REFERENCNI STANDARD!!
ROZMISTENI VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

AKCE: STUPEN DOKUMENTACE:

DPS

PROJEKTANT:

DELNICKY DOM VELKY OSEK
Masarykova 359, Velky Osek

SLOZKA:

TABULKA VYROBKU

VYKRES:

DONDESIGN s.r.o.

TABULKA VYROBKU

CISLO VYKRESU:

VYPRACOVAL:

DONDESIGN s.r.o.

DATUM:

06/2018

MERITKO:

REVIZE CISLO:

15




OINACENI: PRODUKT:

St0l s diezem

1.04

POCET KUSU:

St0l s dfezem dvoukomorovym na pravé strané bez police s
rozméry 1400x600x850 mm , z nerezové oceli AlSI 445,

Zadni lista je vysokd 40 mm, ostatni listy jsou nizsi a zabranuji
vylivani vody na zem.

St0l mda &ty nohy, které jsou pripevnény pomoci sroubu, ddle jsou
pak nohy stolu navzdjem spojeny, aby byla zqgjisténd jeste vétsi
stabilita a nosnost stolu, ddle jsou zadni nohy posunuty 0 80 mm a
to kvUli pracovni desce.

Referenéni standard: StUl nerezovy s diezem dvoukomorovym na
pravé strané a bez police 1300x600x850 mm | STALGAST,
980776130

OINACENI: PRODUKT:

Nerezové umyvadio

NUM -

0.12,1.04

POCET KUSU:

Nerezové gastro umyvadlo bezdotykové s baterii, v rozmérech
580 x 400 x 330 mm.
Nerezové umyvadlo je vyrobeno z vysoce jakostni nerezové oceli.

Referenéni standard: RC Nerezové gastro umyvadlo bezdotykové
1159

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.

ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACN( A PREDSTAVUJi REFERENCNI STANDARD!!
ROZMISTENI VYROBKU ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

SLOZKA:

TABULKA VYROBKU

PROJEKTANT: AKCE: DELNICKY' Dl‘:lM VELKY’ OSEK STUPEN DOKUMENTACE:
Masarykova 359, Velky Osek DPS
VYKRES:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU
VYPRACOVAL: DATUM: MERITKO: REVIZE CISLO:

DONDESIGN s.r.o.

CISLO VYKRESU:




OINACENI: PRODUKT:

SZ SIGNALIZACNI ZARIZENI

POIZICE:

K1.05, 1.07

POCET KUSU:

2

Sada pro nouzovou signalizaci

Pro privoldni pomoci télesné postizenym alpskd bild osolbdm
(podle vyhldsky €. 398/2009 Sb. o bezbariérovém uzivani staveb),
napr. na WC.

Skiaddd se z ndsledujicich prvkd: kontrolni modul s alarmem,
tlacitko signdini tahové, tlacitko resetovaci, transformdator.
Soucdsti doddavky jsou rdmecky (1x 2ndsobny, 2x Tndsobny).
Stiskem tlacitka nebo tahem za $ri0ru (délka 2,5 m) se vyvold
akusticky a opticky alarm vné mistnosti. LED v tlacitku se rozsviti
jako znameni, ze piijde pomoc.

Opticky / akusticky alarm: blikajici Cervené svétlo / 2,3 kHz, 78 dB
K vystupUm kontrolnino modulu je mozné piipojit dalsi prvky
signalizacniho systému. Do kontrolni smycky Ize také doplnit dalsi
signdini tlacitka, napf. FAP 2001.

Napétovy vystup: 15V AC

Bezpotencidlovy vystup: reléovy prepinac

Vestavnd hloubka: 21,5 mm

Vstupni svorky transformdtoru: Sroubové, max. 4 mm?

Ostatni svorky piistrojd: Sroubové, max. 1 mm?

Pracovni teplota: +5 °C az +40 °C

230V AC, 50/60 Hz

1200

ovladac¢ nouzového volani

OVLADAC OSADIT V DOSAHU ZE ZACHODOVE MISY VE VYSCE 1200MM.

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobku a projekiu predstavuji doporuéeny materidlovy a priblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloieny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJI REFERENCNI STANDARD!

ROZMISTENi VYROBK(U ZNAZORNENO VE VYKRESECH D.1.5_01_01b, D.1.5_01_02b, D.1.5_01_03b, D.1.5_01_04b.

SLOZKA:

TABULKA VYROBKU

PROJEKTANT: AKCE: DELNICKY' Dl‘:lM VELKY’ OSEK STUPEN DOKUMENTACE:
Masarykova 359, Velky Osek DPS
VYKRES:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU
VYPRACOVAL: DATUM: MERITKO: REVIZE CISLO:

DONDESIGN s.r.o.

CISLO VYKRESU:




OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

LAVICKA S OPERADLEM 2

L1

Lavicka s opéradlem
Dfevo: tropick® dSevo
Charakter konstrukce: Ocelov§ konstrukce spojen§ s dSevnTmi deskami a lamelami nerezovimi groubovimi
Spoji.
Nosna kostra: Bolnice - samostatn® svaSence ocelovich plechT (bolnice) tlougSky 6mm.

Sed§k: Desky a lamely z masivnzho dSeva obd®In%ov®ho prTSezu (170123 a 48x30 mm)
d®lky 2980 mm.

Ophradlo: Deska z masivnzho dSeva obd®@Inzkov®ho prTéezu (230T45 mm) delky 1500

mm. Deska je pSigroubovgna ke tSem ocelovim viztuh§m  nerezovimi vruty.
OpNradlo je um2stino asymetricky k jedn® strani.

Povrchova tprava: Ocelov§ konstrukce bolnic je opatSena ochrannou vrstvou zinku a prgkovim
vypalovaczm lakem.

Barevnost: RAL 7016 ANTRACIT

Kotveni: Kotven? pod dlagbu do betonov®ho z8kladu pomoc? z8vitovich tyl2 M8. Vgechny prvky
mNstsk®o mobili§ée mus? bTt $§dnN ukotveny podle podkladT virobce, v opaln®m
p$2padn hroz2 p$i neopatrn®m ug2vgn? pSevrhnut? virobku, za jehog n8sledky nenese virobce
§8dnou odpovidnost.

Hmotnost: 136 kg

Referenéni standard: lavicka BLOCQ LBQ150 mmcité.com
2995 P

00 1500 |

540

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobky a projektu predstavuji doporuéeny materidlovy a pfiblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a predlozeny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJi REFERENCNi STANDARD!!

PROJEKTANT: AKCE: DELNICK? Dl"jM VELK? OSEK STUPEe DOKUMENTACE: SLOGKA:
Masarykova 359, Velky Osek DPS TABULKA VYROBKU
VHhKRES: LESLO VhKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VAROBKS
VYPRACOVAL: DATUM: MNFETKO: REVIZE L {SLO: 1 8
DONDESIGN s.r.0. 06/2018 1:20




OINACENI:

L2

PRODUKT:

LAVICKA OBOUSTRANNA

POCET KUSU:

POIZICE:

4

Lavicka bez opéradia

Rozméry:
Drevo:

Charakter konstrukce:

Nosnd kostra:

Seddk:

Opéradlo:

Povrchovd Uprava:

Barevnost:

Kotveni:

1080x4800mm

tropické drevo

Ocelovd konstrukce spojend s dievénymi deskami
a lamelami nerezovymi Sroubovymi spoiji.

BocCnice - samostatné svarence ocelovych plech
(bocnice) tloustky 6mm.

Desky a lamely z masivniho dieva obdélnikového
prifezu (170x23 a 48x30 mm) délky 2980 mm.
Hloubka seddku je rozsifena na 780mm.

Deska z masivnino dieva obdélnikového prifezu
(230x45 mm)délky 1500 mm. Deska je
prisroubovdna ke ttrem ocelovym vyztuhdm
nerezovymi vruty. Opéradlo je umisténo 500mm od
hrany lavicky, kazdd pUlka lavicky se orientuje na
opacnou stranu.

Ocelovd konstrukce bocnic je opatiena
ochrannou vrstvou zinku a prdskovym vypalovacim
lakem.

Polyesterové praskové laky v jemné strukture mat v
odstinech RAL 7016 antracit.

Kotveni pod dlazbu do betonového zdkladu
pomoci zavitovych ty&i M8.

Vechny prvky méstského mobiliéfe musi byt fddné ukotveny podle
podkladd vyrobce, v opacném piipadé hrozi pii neopatrném uzivani
prevrhnuti vyrobku, za jehoz ndsledky nenese vyrobce zaddnou

odpovédnost.
Hmotnost: 185,5 kg

Referenln? standard:

lavilka BLOCQ mmcit®.com

4800

Lavicky u vstupu do knihovny budou doplnény o LED
podsviceni a USB port.
2ks

Lavicky budou doplnény o LED osvétleni.

Charakteristika: dekorativni LED osvétleni lavicek.
Svitidlo: LED svitidio umisténo pod seddkem. Detaily
feseni elektroinstalace viz Technicky popis sestavy.
Délka: dle typu lavicky, napf. LWD110e - 2,1m.
Barevnd teplota a svitivost: 3000K, 350//m

P —

7000K, 3901/m

Napdjeni: 85-264 V AC (47-440 Hz)
Stupen kryti: IP66

Provozni teplota: -30°C a7 +70°C
Hmotnost: 2 kg

Lavicky budou doplnény o USB modul, umoziujici
nabijeni a napdjeni mobilnich zafizeni USB kabelu.

Charakteristika: Kazdy modul md dvé zdsuvky USB typu
A. -

Umisténi: na bocni strané lavicky. | }
Napdijeni: 85-264 V AC (47-440 Hz) |
Vystupni napéti: 5V DC
Nabijeci proud: max. 1 A/ kandl
(nabijeci vykon 5W/ kandl)
Stupen kryti: IP66

Provozni teplota: -30°C az +70°C
Hmotnost: 1,5 kg
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Vyrobky uvedené v tabulce vyrobky a projektu predstavuji doporuéeny materidlovy a pfiblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a predlozeny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJi REFERENCNi STANDARD!!

PROJEKTANT:

DONDESIGN s.r.o.

AKCE:

DELNICKY DUM VELKY OSEK
Masarykova 359, Velky Osek

STUPE® DOKUMENTACE:

DPS

SLOGKA:

TABULKA VYROBKU

VhKRES:

TABULKA VhROBKS

VYPRACOVAL: DATUM:

DONDESIGN s.r.o. 06/2018

LESLO VhKRESU:

MnFTKO: REVIZE L{SLO:

1:20




OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

ODPADKOVY KOS TRIDENY
OKT - 1

STRUCNY POPIS

Trojdilny ko$ pro separovany odpad.V ocelovém téle jsou z predni strany umisténa vyklopnd
uzamykatelnd dvirka v provedeni z brousené nerezi, skryvaijici vyjimatelnou nddobu s
pozinkovaného plechu.

Charakter konstrukce: Zinkovand ocelovd nosnd konstrukce je opatirena praskovym
vypalovacim lakem. Ve spodni Edsti kose jsou Ctyfi otvory pro kotveni k podkladu.
Povrchova Uprava: ocelovd konstrukce je opatfena ochrannou vrstvou zinku a
prdskovym vypalovacim lakem

Nosnd kostra a opldsténi: svafenec z vypalkd z ocelového plechu tloustky min. 3 mm
Rozméry: 830x350%x900 mm / 93 kg / 30 1+30 1+50 |

Barevnost: RAL 7016

Viechny prvky méstského mobilidre musi byt fddné ukotveny podle podkladd vyrobce, v
opacném pripadé hrozi pii neopatrném uzivani prevrhnuti vyrobku, za jehoz ndsledky nenese
vyrobce zddnou odpovédnost.

Referenéni standard napf.: kos RAILA (firma Streetpark)

50 80

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobki a projektu predstavuji doporuéeny materidlovy a piiblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a predloZeny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJi REFERENCNI STANDARD!!

PROJEKTANT: AKCE: DELNICKY’ Dl'jM VELKY’ OSEK STUPEN DOKUMENTACE: SLOZKA:
Masarykova 359, Velky Osek DPS TABULKA VYROBKU
VYKRES: CISLO VYKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL: DATUM: MERITKO: REVIZE CISLO: 2 O

DONDESIGN s.r.o. 06/2018 1:20




OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

ODPADKOVY KOS
OK 2

STRUCNY POPIS

V ocelovém téle jsou z pfedni strany umisténa vyklopnd uzamykatelnd dvifka v provedeni z
brousené nerezi, skryvajici vyjimatelnou nddobu s pozinkovaného plechu.
Verze se zhdSecem cigaret infegrovanym do horni plochy stfisky.

Charakter konstrukce: Zinkovand ocelovd nosnd konstrukce je opatrena prdskovym
vypalovacim lakem. Ve spodni ¢dasti kose jsou Ctyfi otvory pro kotveni k podkladu.
Povrchovad Uprava: ocelovd konstrukce je opatfena ochrannou vrstvou zinku a
praskovym vypalovacim lakem

Nosnd kostra a opldsténi: svafenec z vypalkd z ocelového plechu tloustky min. 3 mm
Rozméry: 406x350x900 mm / 501, 601, 90 |

Barevnost: RAL 7016

Viechny prvky méstského mobilidie musi byt fddné ukotveny podle podkladd vyrobce, v
opacném pripadé hrozi pii neopatrném uzivani prevrhnuti vyrobku, za jehoz ndsledky nenese
vyrobce z&ddnou odpovédnost.

Referenéni standard napf.: ko RAILA (firma Streetpark)

500

Vyrobky uvedené v tabulce vyrobky a projektu predstavuji doporuéeny materidlovy a piiblizny rozmérovy standard. Vyrobky Ize
zaménit za jiné, odpovidajici tomuto standardu. Vyrobky budou vyvzorkovdny a piedloZeny k odsouhlaseni investorovi a GP.
ROZMERY UVADENE V MM JSOU POUZE ORIENTACNI A PREDSTAVUJI REFERENCNI STANDARD!!

PROJEKTANT: AKCE: DELNICK? Dl“jM VEI.K? OSEK STUPEN DOKUMENTACE: SLOZKA:
Masarykova 359, Velky Osek DPS TABULKA VYROBKU
VYKRES: CISLO VYKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA VYROBKU

VYPRACOVAL: DATUM: MERITKO: REVIZE CISLO: 2 1

DONDESIGN s.r.o. 06/2018 1:20




OINACENI: PRODUKT: POCET KUSU:

FASADNI NAPIS
F N POZICE: 1

STRUCNY POPIS

Pismena budou vytvorena z kompozitniho materidlu uréeného pro fasddni ndpisy.
Bude pouzit font Arial s mezerami mezi pismeny.

Fasddni ndpis bude umistén na vychodni fasddé a bude zde napsdno - DELNICKY DUM
RESTAURACE - viz pohled vychodni.

Barva sedd antracit RAL 7016, odsazené od fasddy, podsveétlené.

ROZMERY MUS{ VYCHAZET Z PREMEREN{ SKUTECNEHO STAVU NA STAVBE - PRED ZAPOCETIM
VYROBY NUTNO ZAMERIT 1!

MATERIAL BUDE VYVZORKOVAN A PREDLOZEN K ODSOUHLASENI.

DELNICKY DUM

RESTAURACE

POZNCMKY:
- PFED ZADCNiM DO VRROBY NUTNO VYJT ZE STAVU NA STAVBn A PROVEST PFEMNFEN: ROZMNnR3
- SCHEMATA NEOBSAHUJ: ROZGIFOVACE PROFILY, DETAILY NAVAZUJICECH KONSTRUKCE JE NEZBYTNE UPFESNIT V RCMCI AD

PROJEKTANT: AKCE: D‘E’LNICK? Dl:lM VELK? OSEK STUPEe DOKUMENTACE: SLOGKA: i . ’
Masarykova 359, Velky Osek DPS TABULKA ZAMECNICKYCH V.
VhKRES: L{SLO VAKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA ZCMEI,_NICKhCH PRVKS
VYPRACOVAL: DATUM: MnFETKO: REVIZE LiSLO: 2 2
DONDESIGN s.r.o0. 09/2018




TABULKA VhROBKS

OZNALENC: PRODUKT: POLET KUSt:

VPH VNI TsNC POH¢RNC HYDRANT + SKsCR
POZICE: X

VnitSn2 pog§rn2 hydranty budou s tvarovh st8&8lou hadic2 DN 25, d®&I ky
provedeno z nehoSlavich hmot.

SkS2nhN vnitSn2ch hydrantT budou um2stRPRny tak, ge osa skS$2nn bude ve

REFERENLN:i STADNARD: HYDRANTOVC SK¥ée D25 T STCLOTVARC HADICE

Hydrantov§ sk$R D25 T st§lotvar§ hadice pro HS K-L s tvarovN st§lou hadic? se vyug?v§ pro hydrantov® syst®@my s tvarovh st§lou hadic? K-L
D25 20/30. Sk$nN jsou bez vybaven? a ulogen? hadice.

Hydrantov§ sk$2R D25 je vyrobena z ocelov@ho plechu a m§ povrchovou Yipravu z prggkove struktur§inz barvy lerven® nebo b4® urlen® pro
vnit$n 1i vnNjg? prostSed?, na pS&n? je mogn® dodat sk&R i v jin® barvh.
Hydrantovg sk&R je standardni osazena z§mkem BURG pro visac? z&§mek, sk$R je vgak mogn® osadit i jinTmi typy z&§mkT.

HC-016011/ 710x710x175 PIng

POZNCMKY:
- PFED ZADCNEM DO VAROBY NUTNO VYJT ZE STAVU NA STAVBN A PROVEST PFEMNFENE ROZMNRS
- SCHEMATA NEOBSAHUJt ROZGIFOVACE PROFILY, DETAILY NAVAZUJICECH KONSTRUKCE JE NEZBYTNE UPFESNIT V RCMCI AD

PROJEKTANT: AKCE: D o L N | C K T Dt M V E L K T O S E K STUPE® DOKUMENTACE: SLOGKA: i .
Masarykovaé359, éVel kl @80sek DPS TABULKA VYROBKU
VhKRES: L{SLO VAKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA PRVKS

VYPRACOVAL: DATUM: MNFETKO: REVIZE LiSLO: 2 3

DONDESIGN s.r.o0. 09/2018 1:25
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TABULKA VYROBKU

OINACENI:

VHP

PRODUKT:

s

VNITRNI HASICI PRISTROJE + SK

RIN

POCET KUSU:

12+8

POIZICE:

Vnitfni prenosné hasici pfistroje

21A/113 B/C (Praskovy PG 6) 12x

13A/70 B C (Vodni V10) 8x

Budou umistény na viditelnych, dobfe pristupnych mistech, rukojet’ do vyse 1,5m od urovné podlahy, pokud budou umistény na

podlaze, musi byt zajiStény proti padu.

skfifika uréena pro 2 hasici pfistroje

skfifika ur€ena pro 3 hasici pfistroje

=0

POZNAMKY:

=0

VITKOVICE HTB a5

Hagic

Skfifiky na hasici pfistorje jsou vyrobeny z ocelového plechu a maji povrchovou Upravu z praskoveé strukturalni barvy bilé uréené pro vnittni ¢i
vné;jSi prostredi.Skfifiky budou neuzamykatelné.

skfifika uréena pro 1 hasici pfistroje

- PRED ZADANIM DO VYROBY NUTNO VYJIT ZE STAVU NA STAVBE A PROVEST PREMERENiI ROZMERU
- SCHEMATA NEOBSAHUJI ROZSIROVACI PROFILY, DETAILY NAVAZUJICICH KONSTRUKCI JE NEZBYTNE UPRESNIT V RAMCI AD

PROJEKTANT:

DONDESIGN sr.o.

AICE: DELNICKY DUM VELKY OSEK
Masarykova 359, Velky Osek

SLOZKA:

TABULKA VYROBKU

STUPEN DOKUMENTACE:

DPS

VYKRES:

TABULKA PRVKU

CISLO VYKRESU:

VYPRACOVAL: DATUM:

DONDESIGN s.r.o.

09/2018

MERITKO:

1:25

REVIZE CiSLO:
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TABULKA VhROBKS

OZNALENC: PRODUKT:

REVI ZNC DVCsKA

POLET KUSt:

RDE

POZICE:

2

Popis produktu:

Kovov§ revizn2z dv2Ska - 40 x 35 cm. Univerz8Il nz kovov8 revizn2z dv
Lev8 i prav§ mont 8¢ U tNRchto dv2Sek je mogn§ i stropn2 mont§g. K
Mognost mont8&8ge do thk®ho prostSedZ, |l ehk® otev2rgn2 a zav2rgn2 d
Roszr i o ,o0tvar (Lg2Ska x v i g ). 400 x 350 mm
’sénarv 1/4r0§/nrkbo\;)§ Znahrydm oLf< d b d umz%ktq)ny na
MateriBdzinkovani plech s prg§&§gkovou barvou
G2Ska r&§mu nmAmrkovEgn?2:
vouShpKkavi8PnuprapgRat BI®hp ydPpuPEVAREYbarvy |erven® nebo b2l ®
in®vyianeh:
mogm@tesadit -i poizhhWoviaBY 028Mkhokryta pr§gkovou polyesterovou venkov
PSedn? strana - dveSe na pantech, zamyk§n2 cilindrickim z&mkem s k
/s=20mm/
Zadn?2 strana - r8m s mont&8&8dgn2mi otvory, zapugtBDn2 do technick®ho o
e se poug?2vaj? k
e do
$2Rka V9 je
vodnz 9]
roveden? s
700

—

400

POZNCMKY:

ROPMERS ZADCNEM DO VhAROBY NUTNO VYJ¢
E MEHEWRANHA WEOBSMIHUJE ROMGI i OV ACE

T ZE STAVU NA STAVBN

A PROVEST PFE

PROFI LY,

DETAI LY NAVAZUJE

CECH KONST

P Ske
DVo\
V2 Se

NN

tvol

Mn
RUK

PROJEKTANT:

DONDESIGN s.r.0.

AKCE:

DOL NI CKT

Dt M VELKT
Masarykovaé359,

ev

STUPE® DOKUMENTA

DPS

OSEK
el k1 é0s ek

ELOGKA

TABULKA VYROBKU

VhKRES:

TABULKA

PRVKS

VYPRACOVAL:

DONDESIGN s.r.o0.

DATUM:

Mni ¢ TKO: REVI ZE LE&SLO

09/2018 1:25

LESLO VhKRESU
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TABULKA VhROBKS

OZNALENC: PRODUKT: POLET KUSt:

REVI ZNC DVCsKA

RDV = 1

Popis produktu:

z § Klovm.v §J edrear i gtnrramas 2dk2aSe k 1@DDz xn d 2BOn tcym. dmi & rot§d era ko&mel§. revi zn
e vi zrg2medkv. 2 Skeav 8§ S o p rvawr§o meoma §zy . k Wa ItiNtcrh2t oo cdevi?iSesk @ el ymoeyrnr§2 m psdtraolperd. mon
e st @toit @khle md e Mogim.ost mont §ge do vl hk®ho prostSed?2, |l ehk® otev2r§gn2 a z

RozmhRr technick®ho otvoru (¢g2Ska x vigka) 1200 x 1250 mm
Bar va: prdigakitov § B

MateriBdzinkovanl plech s pr8gkovou barvou

G2Ska r&§mu nmAmrkovEgn?2:

G2Ska r§mu zapugt IBn®ho do otvoru

Viroba:
o u Mat er i 81 - p02|nkovan§ ocel pokryta pr8§gkovou polyesterovou venkov
mogrPd:‘&tdnlznssttalaumzate—d\da/$2$enanastprau'nrtuaclhev§Z/apn'yak\§§n2 mdadkmvdadaxc kigmz8&mkem s Kk
/s=20mm/
g = Zm@mm/ strana - r8m s mont8&8gn2mi otvory, zapugthDn2 do technick®ho o

1200

1250

POZNCMKY:
ROPWMEDMS ZADCNEM DO VAROBY NUTNO VYJET ZE STAVU NA STAVBn A PROVEST PfE

E MEHEWRANA WEOBSMIHUJIY ROMGH i OY¥ACE PROFI LY, DETAI LY NAVAZUJECECH KONST
PROJEKTANT: puce DOLNI CKT Dt¢M VELKT OSEK STUPE® DOKUMENTA(SELOGKA
Masarykovaé359, éVel kl @80sek DPS TABULKA VYROBKU
VhKRES: LESLO VhKRESU
DONDESIGN s.r.o. TABULKA PRVKS

VYPRACOVAL: DATUM: MnfeTKO: REVI ZE LESLO 26

DONDESIGN s.r.o0. 09/2018 1:25
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TABULKA VhROBKS

OZNALENC: PRODUKT: POLET KUSt:

REVI ZNC DVCsKA

RDP 1

PlynomRDrovs§ dv2Ska k osazen? do zdi urlen§ pro plynomhRry s roztel?
n s®§mBMmkéms dedsSayskrasazewn2Sdhk esazenpepdnpypo dkohfemtrsndedot!l ak®
pvoeo8bhNewtenhd. dv?Ska j_sou vyrobena z kvalitn?2 oceli s polymern2m
AV REsknr CPLERhFPELkoRESbP06ru (g28ka x vigka) 1000 x 800 mm

Barva: pr8gkovgef¥ . batwdDdaolk Baumit Life - ged8&8 LIFE 0885 TSR29 R15

Mat eriBdzinkovani plech s pr&§gkovou barvou

G2Ska r&mu mdekov§gnz:
G2Ska r8mu zapugtIBn@ho do otvoru

o u .
mognost instalace dve$2 na stranu |l ev§/pravs§, maskovac? r§m
g = 50mm/

1000

800

POZNCMKY:
ROPMERS ZADCNEM DO VhAROBY NUTNO VYJET ZE STAVU NA STAVBn A PROVEST PFE

E BMEHEWANA WEOBSMIHUJE ROMGI i OWACE PROFI LY, DETAI LY NAVAZUJECECH KONST
PROJEKTANT: AKCE: DOLN' CKT Dt M VELKT OSEK STUPE® DOKUMENTACBL OGKA:
Masarykovaé359, éVel kIl é0s ek DPS TABULKA VYROBKU
VhKRES: LESLO VRAKRESU:
DONDESIGN s.r.o. TABULKA PRVKS

VYPRACOVAL: DATUM: MnF e TKO: REVI ZE L¢&SLO: 2 ;

DONDESIGN s.r.o0. 09/2018 1:25
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