AKCE

Stavebni Gpravy ulice Havlickova, véetné sjezdu, zeleného pasu a
podélného odstavného stani, bez chodniku na pozemcich parc.¢.667/1,
667/34, 873/1, stp.567 k.u Velky Osek

INVESTOR Obec Velky Osek, Revolu&ni 36, 281 51 Velky Osek, IC 00235873

STUPEN PD PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY o
REVIZE DATUM
CAST PD A. PRUVODNI ZPRAVA — DODATEK C. 1

GENERALNI PROJEKTANT

PROJEKTANT CASTI PD

AUTORIZOVAL

STAVEBNI KANCELAR ING. ROMAN KRASNY
TYRSOVA 1433, 25082 UVALY
IC 451 08 234

Oldfich Volejnik
Hellichova 362/Il.
290 01 Podébrady

Ing. Jaroslav Prochazka, CKAIT 0001906
autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby
Nad Budankami Il 1708/8, 150 00 Praha 5

PARE ¢&.




Platnost €SN a dal$ich predpisti ke dni zpracovani realizaéni PD

CSN 73 6126 nahrazena normami — uéinnost 07/2006 — 03/2011:

CSN 73 6126-1 - Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1: Provadéni a kontrola shody
CSN 73 6126-2 - Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 2: Vrstva z vibrovaného $térku
CSN EN 13285 - Nestmelené smési — Specifikace

CSN 73 6121 nahrazena normami — G&innost 04/2008:

CSN EN 13108-21 - Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 21: Rizeni vyroby u
vyrobce

CSN 73 6122 - Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provadéni a kontrola shody

CSN EN 13108-1 - Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 1: Asfaltovy beton
CSN EN 13108-2 - Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 2: Asfaltovy beton pro
velmi tenké vrstvy

CSN EN 13108-5 - Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 5: Asfaltovy koberec
mastixovy

CSN EN 13108-6 - Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 6: Lity asfalt

CSN EN 13108-7 - Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 7: Asfaltovy koberec
drenazni

CSN EN 13108-8 - Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 8: R-material

CSN EN 13108-20 - Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 20: Zkousky typu
CSN 73 6121 - Stavba vozovek - Hutnéné asfaltové vrstvy - Provadéni a kontrola shody

CSN 73 6129 nahrazena normou — uginnost 12/2008:
CSN 73 6129 - Stavba vozovek - Postfikové technologie

C::SN 73 6131-1, 73 61321-2, 73 6131-3 nahrazeny normou - Uéinnost 08/1994 — 02/2010:
CSN 73 6131 - Stavba vozovek - Kryty z dlazeb a dilcu — uc¢innost 03/2010

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
TP byl doplnén dodatkem €. 1, kde je mj. i nové znaceni komunikaci. V projektové
dokumentaci je pouzito staré znaceni dle PD pro stavebni povoleni

plavodni znaéeni pouzité v PD nové znaceni dle dodatku k TP 170
ABJ llI ACO 8 CH

OKSs I ACP 16+

KSC | SC 0/32;C 8/10

Platna specifikace je ve vykazu vymeér.

Upresnéni vyméry zelené k bodu textové ¢asti:
A. privodni zprava bod 11 d) — mnozstvi zelené &ini na zakladé provedeného vypoctu
277,343 m2 — viz vykaz vymer.




