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Technologický postup realizace akce 

 
 
 
UMÍSTĚNÍ 
Místo realizace akce se nachází v severní části obce, uprostřed zástavby v areálu Masarykovy 
základní školy Velký Osek na adrese Vrchlického 236, 281 51 Velký Osek. Revitalizováno bude 
školní sportoviště v oploceném areálu za budovou školy. 
Parcela č. 657/2 v k. ú. Velký Osek je v plném vlastnictví Obce Velký Osek, vlastnické právo není 
omezeno- částečný výpis z Listu vlastnictví je jednou z příloh žádosti o dotaci. 
 

 
Situace širších vztahů 
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plocha budoucího  
velkého hřiště (UMT) 
 
revitalizace 
malého hřiště (EPDM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situace 
 
 

Současný stav 
V areálu sportoviště Masarykovy základní školy se v současnosti nachází atletická sprinterská 
rovinka délky 80 m s umělým povrchem, rozběžiště a doskočiště pro skok daleký, kruhové 
odhoziště pro vrh koulí a hod kriketovým míčkem, antukový kurt na volejbal a tenis, asfaltové 
hřiště na basketbal a vybíjenou a volná zelená plocha pro kopanou. Dále je součástí areálu 
školního hřiště workoutová a relaxační zóna s hrazdami, workoutovým cvičištěm, prolézačkami, 
lezeckou stěnou a lavičkami. 
 
Předmětem projektu je revitalizace asfaltového hřiště a dále vybudování víceúčelového hřiště 
pro kopanou a další sporty. Tvrdá asfaltová plocha není pro sportování dětí a mládeže 
nejvhodnější. Hrozí riziko úrazů při pádech (odřeniny, zlomeniny), při dlouhodobém sportování 
jsou nadměrně zatěžovány šlachy a klouby dolních končetin. 
 
Volná travnatá plocha má hodně malých nerovností, trávník není v dobrém stavu, je drnovitý. 
Péče o travnaté hřiště velkého rozměru je náročná na spotřebu vody, v případě deštivého 
počasí naopak na ploše vznikají kaluže a blátivá místa. Hrozí zde riziko úrazů při pádech, 
zakopnutích či podsmeknutích (výrony, svalová zranění, zlomeniny). 
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Popis realizace 
 
Malé hřiště (EPDM) 
 
Na stávající asfaltové ploše bude nejprve provedeno vyfrézování okrajové drážky, která bude 
ukončovat hřiště z polyuretanové hmoty. Následně bude podkladová plocha důkladně očištěna 
a provedena penetrace podkladu PU Primerem. Po potřebné absorpci podkladního postřiku do 
asfaltové vrstvy bude provedena instalace dvouvrstvého EPDM sportovního povrchu 
certifikovaného pro kritickou výšku pádu 1,3 m (HIC 1000).  
 
Skladba konstrukce povrchu hřiště je: 

 10 mm EPDM vrstva 
 25 mm SBR podkladová vrstva  

 
ZÁKLADNÍ VRSTVA SBR – RECYKLOVANÁ TECHNICKÁ PRYŽ 
Elastická spodní vrstva se vyrábí z nasekané recyklované technické gumy smíchané se 
speciálním polyuretanovým pojivem. Její tloušťka je dimenzována dle požadované pádové 
výšky, aby splňovala příslušná kritéria dle normy.  
 
VRCHNÍ VRSTVA EPDM – CELOPROBARVENÝ UMĚLÝ KAUČUK 
Trvanlivá nášlapná vrstva. EPDM granule jsou vyráběny v různých barvách, granulát je smíchán 
se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 11 mm jako monolitická vrstva 
beze spojů.  
 
Barevnost plochy: 
Kombinace světle modré a cihlově červené 
 
Realizované grafické prvky: 
Nakonec budou provedeny na povrchu hřiště grafické prvky (celoprobarvené EPDM, nejedná 
se o nástřik) a lajnování. 
 

             
   Hodiny           Labyrint         Skákací panák   Skok z místa                Terč 
 

    
         Zrcadlo    Stopy (ruce nohy)  
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Celkový pohled na revitalizované malé hřiště: 
 

 
 
Velké hřiště (UMT) 
 
Na stávající travnaté ploše bude nejprve vytýčena plocha budoucího multifunkčního hřiště 
o rozměrech 56 x 26 m, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí probíhajících v ploše 
sportoviště. Následně bude provedena ve vytýčené ploše skrývka v tloušťce 300 mm. Po takto 
provedených úpravách terénu se podloží pláně se vyrovná a zhutní vibračním válcem na 
hodnotu Edef2 = min. 20 MPa.  Do připravené pláně víceúčelového hřiště se provedou výkopy 
pro jednotlivá drenážní pera. Dna drenážních per se ručně začistí a dospádují. Připravený výkop 
se po obvodu vystele filtrační geotextilií a na dno se položí PVC drenážní flexi potrubí ve spádu 
k místu napojení na stávající kanalizační šachtu. Potrubí se poté obsype drceným kamenivem. 
 
Po obvodu celé sportovní plochy budou do betonového lože osazeny obrubníky šíře 50 mm 
a sloupky ochranného oplocení včetně branky a vjezdové brány. Do betonového lože budou 
připravena pouzdra na budoucí umístění celkem 6 ks fotbalových branek pro malou kopanou. 
Mezi obruby bude připravena spodní stavba hřiště z kameniva různých frakcí s průběžným 
hutněním a plošným rovnáním.  
 
Na připravený podklad se rozvine koberec, který se podlepí ve spojích speciální páskou. 
Následuje lajnování hracích ploch — do koberce se vřezávají a vkládají umělohmotné lajny, 
které jsou ze stejného materiálu, jako koberec. Koberec se celý zasype křemičitým vsypem cca 
15 kg / 1 m2. 
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Skladba sportovního povrchu – UMT (hřiště):  

 UMT         18 mm 
 Drcené kamenivo fr. 0-63 mm   300 mm 

 
Pro finální povrch bude použita nová generace kobercových venkovních sportovních povrchů 
určených zejména na víceúčelová školní hřiště, tenisové kurty a obecní hřiště. Ve srovnání se 
standardně používaným umělým trávníkem má podstatně delší životnost, hustota koberce je 
několikanásobně vyšší než u umělé trávy, což zaručuje minimální vynášení křemičitého písku 
z povrchu a tím i velice nízké nároky na údržbu.  
 
Navržený sportovní povrch je celoplošně propustný s propustností 5200 mm / 1hod. Umělý 
koberec je velice hustý a vyrobeny z materiálu s vysokou UV stabilitou, což zaručuje jeho 
dlouhou životnost. 
 
Po instalaci sportovního povrchu včetně dokončení lajnování bude na připravené sloupky 
instalováno ochranné síťové oplocení hřiště výšky 4 000 mm. Spodní 1 m výšky tvoří dřevěný 
mantinel. V ochranném oplocení bude umístěna 1 vstupní branka šíře 1 m a průchozí výšky 2 m, 
dále bude oplocení obsahovat 1 plotovou bránu šíře 2 m a výše 2,5 m. 
 
Celkový pohled na nově vybudované velké hřiště: 

 
 
 
Ve Velkém Oseku, 10.2.2020 
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce 


