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ZÁSOBOVÁNÍ

ZMENŠENÍ OBESTAVĚNÉHO PROSTORU O JEDNO PODLAŽÍ PŘÍSTAVBY ( ÚSPORA - OBEC NA TO NEMÁ FINANCE )
SITUOVÁNÍ KAVÁRNY+ KOMUNITNÍHO CENTRA DO PŘÍSTAVBY
JEJICH PROPOJENÍ NA PROMENÁDU U BAČOVKY, MULTIGENERAČNÍ
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ZMENŠENÍ OBESTAVĚNÉHO PROSTORU O JEDNO PODLAŽÍ PŘÍSTAVBY ( ÚSPORA - OBEC NA TO NEMÁ FINANCE )
SITUOVÁNÍ KAVÁRNY+ KOMUNITNÍHO CENTRA DO PŘÍSTAVBY
JEJICH PROPOJENÍ NA PROMENÁDU U BAČOVKY, MULTIGENERAČNÍ

NOVÉ PŘEŘEŠENÍ VNITŘNÍ DISPOZICE
VYUŽIT PROSTOR POD JEVIŠTĚM SNÍŽENÍM PODLAHY - PRO ZÁZEMÍ KAVÁRNY, WC. TZB..
PŘEPATROVÁNÍ SEVERNÍ ČÁSTI OD JEVIŠTĚ - VÍCEÚROVŇOVÉ SCHODIŠTĚ (POBYTOVÉ) + VÝTAH

PROPOJENÍ PROSTOR - KAVÁRNY + KNIHOVNY + KOMINUTNÍHO CENTRA + SÁLU..
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ELEKTRICKÝ PŘÍKON: P=3,18kW; 3x400V 50Hz
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KOMUNITNÍ
ZAHRADA

ZMENŠENÍ OBESTAVĚNÉHO PROSTORU O JEDNO PODLAŽÍ PŘÍSTAVBY ( ÚSPORA - OBEC NA TO NEMÁ FINANCE )
SITUOVÁNÍ KAVÁRNY+ KOMUNITNÍHO CENTRA DO PŘÍSTAVBY
JEJICH PROPOJENÍ NA PROMENÁDU U BAČOVKY, MULTIGENERAČNÍ

NOVÉ PŘEŘEŠENÍ VNITŘNÍ DISPOZICE
VYUŽIT PROSTOR POD JEVIŠTĚM SNÍŽENÍM PODLAHY - PRO ZÁZEMÍ KAVÁRNY, WC. TZB..
PŘEPATROVÁNÍ SEVERNÍ ČÁSTI OD JEVIŠTĚ - VÍCEÚROVŇOVÉ SCHODIŠTĚ (POBYTOVÉ) + VÝTAH

PROPOJENÍ PROSTOR - KAVÁRNY + KNIHOVNY + KOMINUTNÍHO CENTRA + SÁLU..
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